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 Procons® es una empresa que nace en el 2007 con el objetivo 
de aportar soluciones concretas a un segmento de mercado que 
necesitaba respuestas inmediatas en cuanto al asesoramiento 
completo e integral en sistemas de construcción en seco.  

 Con el tiempo, incorporó nuevas tecnologías, en esta instancia 
vinculándose con Estudio WAGG S.A., para of recer nuevas 
resoluciones con Arquitectura Textil en interiores y exteriores, 
of reciendo productos de alta innovación y tecnología para asesorar, 
diseñar, proyectar y construir lo imaginado por nuestros clientes, 
mejorando la calidad y habitabilidad de los espacios. 

Este sistema de cielorraso tensado, consiste en una lámina flexible, 
de una sola pieza, que se confecciona sobre medida en fábrica, con 
un arpón soldado en todo el perímetro lo que permite su enganche 
a un perfil perimetral que previamente se ha fijado en un elemento 

estructural resistente.

El sistema se caracteriza por contar con dichos elementos 
principales; Film de P.V.C., Perfil de Aluminio y Arpón, y su estructura 

perimetral que según la situación, tiene distintos agarres posibles. 



Ante una pérdida de agua se puede desmontar, hacer la 
reparación y volver a instalar, protegiendo así al local de 
las consecuencias de la fuga y recuperando el cielorraso.

ventajas y beneficios
IMPERMEABLE

Ofrece una carta de 90 colores en 7 acabados diferentes: 
laqueado brillante, satinado, mate, metalizado, gamuzado, 
translúcido y perforado.

VARIEDAD DE TERMINACIONES

Lograda por la tensión que adquiere la tela. La elasticidad 
del material no produce rajaduras, y por lo tanto la calidad 
de terminación perdura en el tiempo. Esta característica 
tiene una incidencia en el mantenimiento.

PERFECTA TERMINACIÓN



ventajas y beneficios

Capacidad absorvente acústica y terminaciones diseñadas 
exclusivamente para ello.

ELÁSTICO

Anula cualquier posible grieta.

ABSORVENTE ACÚSTICO

Es lavable. La limpieza se realiza por medio de 
detergentes solubles en agua. Todos los tipos de acabado 
pueden limpiarse de esta manera con excepción de los 
gamuzados.

FÁCIL MANTENIMIENTO



variaciones y terminaciones
SATINADOS



variaciones y terminaciones
MATES

GAMUZADOS

METALIZADOS



preguntas frecuentas

Todo tipo de artefactos de iluminación, sistemas de 
prevención de incendios (sprinkler, detectores, etc) 
alarmas, aire acondicionado y otros pueden incorporarse a 
los cielorrasos BARRISOL.

Para esto desarrollamos nuestro sistema de accesorios 
consistente en: un estribo de aluminio, fijo a la estructura 
con una base rígida de PVC, conforman el asiento que 
sostiene el artefacto liberando a la tela del peso de los 
mismos. Y reforzando las perforaciones con una arandela 
final de PVC que toma las tensiones perimetrales del 
orificio.

¿Qué ocurre cuando tengo un artefacto de 
iluminación/accesorio que incide en el cielorraso?

Son considerados para generar 
entre los distintos paños, una 
iluminación lineal que acompañe a 
la modulación diseñada, utilizando 
un espacio embutido que viene en 
el perfil para generar otro efecto 
lumínico visual y estético.
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